附件：
2项市级计量比对结果

一、天津市膜式燃气表检定装置量值比对
主导实验室：天津市计量监督检测科学研究院
比对项目：依据 JJG577-2012《膜式燃气表》相关要求，选择膜式燃气表的密封性、压力损失及在大流量点（qmax）、中流量点（0.2 qmax）、小流量点（qmin ~3 qmin）的示值误差作为比对项目。其中，大流量点（qmax）、中流量点（0.2 qmax）为正式比对点，小流量点（qmin ~3 qmin）为参考比对点（小流量点不进行满意度评价，仅看数值是否异常）。
项目简介：膜式燃气表作为目前应用最为广泛的家用天然气计量器具，对其进行准确、高效的计量检测工作，是计量技术机构的重要职责。为考察天津市的膜式燃气表检定装置的溯源性，根据2021年天津市计量比对任务，决定开展天津市膜式燃气表检定装置比对工作。通过此次比对能够客观、公正、科学的反映目前我市各建立膜式燃气表检定装置计量标准且对外开展检定/校准服务的企事业单位对膜式燃气表量值传递工作的现状，推动我市量值传递一致和溯源的准确可靠。
比对结果符合规定要求的参比实验室：天津能源投资集团有限公司燃气仪表计量站。
二、天津市数字多用表校准装置计量比对
主导实验室：天津市计量监督检测科学研究院
比对项目：依据 JJF1587-2016《数字多用表校准规范》中相关要求，选择数字多用表的DC1V、DC10V、AC10V60Hz、  DC10mA、AC10mA60Hz 、10kΩ六个有代表性测量点的示值误差作为数字多用表五个测量功能的比对项目。
项目简介：数字多用表作为目前电磁计量中应用最为广泛的计量器具，对其进行准确、高效的计量检测工作，是计量技术机构的重要职责。为考察天津市的数字多用表校准装置的溯源性，根据2021年天津市计量比对任务，决定开展天津市数字多用表校准装置比对工作。通过此次比对能够客观、公正、科学的反映目前我市各建立数字多用表校准装置计量标准且对外开展校准服务的企事业单位对数字多用表量值传递工作的现状，推动我市的量值传递一致和溯源的准确可靠。
比对结果符合规定要求的参比实验室：天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所、中国铁路北京局集团有限公司天津计量站、中航长城计量测试（天津）有限公司、天津华测检测认证有限公司、天津准衡计量技术服务有限公司、天津天溯计量检测有限公司、天津中恒检测技术有限公司、中准（天津）检测服务有限公司。





