车用汽油清净剂产品监督
抽查实施细则
1、适用范围
本方案适用于车用汽油清净剂产品监督抽查，监督抽查产品范围为车用汽油清净剂产品。
2、检验依据
下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB 19592-2019《车用汽油清净剂》。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3、抽样方法：
抽样结合GB/T 4756-2015《石油液体手工取样方法》及CCGF 606.7-2015相关规定进行。
4、检验项目
3.1 车用机油检验项目见表1。
	产品名称
	检验项目
	试验方法标准条款

	车用汽油清净剂
	外观
	目测

	
	倾点
	GB/T 3535

	
	闪点（闭口）
	GB/T 261

	
	硫含量
	SH/T 0689

	
	氯含量
	SH/T 1757d

	
	防锈性
	GB/T 19230.1

	
	破乳性
	GB/T 19230.2


5、判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。
